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SAKERHETSANVISNINGAR

A

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

A

For att utesluta fara genom elektrisk stét far
apparathéljet eller apparatens bakstycke tas av. |
apparatens inre finns inga som helst delar som
skulle kunna repareras av anvandaren.
Reparationer far bara utféras av kvalificerad
personal.

SE UPP:

VARNING: For att utesluta for fara genom brand eller elektrisk

stot far apparaten inte utsattas for regn eller fukt.

Denna symbol visar att det finns en oisolerad och
farlig spanning inuti apparaten och att det féreligger
en fara for elektrisk stot.

Denna symbol héanvisar till vikiga anvisningar om
anvandning och underhall i den medféljande
dokumentationen. Vi ber |&sa i nbruksanvisningen.

Denna anvandarhandledning ar upphovsrattsligt skyddad. Varje form av
mangfaldigande eller eftertryck, helt eller delvis, och varje atergivning
av ingaende bilder, aven i redigerat tillstand, tillats endast med skriftligt

medgivande fran Firma BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER, POWERPLAY och EURORACK ar registrerade
varumarken.
© 2002 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Minchheide II, Tyskland
Tel. +49 (0) 21 54 / 92 06-0, Fax +49 (0) 21 54 / 92 06-30

GARANTI:

Géllande garantivillkor star tryckta pa engelska och tyska i
anvandarhandledningarna. Om Ni sa 6nskar kan Ni ldsa
garantivillkoren pa svenska pa var webbplats med adress
http://www.behringer.com. Alternativt kan Ni bestélla dem per
e-post (support@behringer.de), per fax (+49 (0) 2154 920665)
eller per telefon (+49 (0) 2154 920666).

VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR:

Innan utrustningen tas i drift skall alla sékerhets- och
bruksanvisningar lasas noggrant.

Spara:
Spara sékerhets- och bruksanvisningarna for fragor som
kommer i framtiden.

lakkta varningar:
Var noga med att iaktta alla varningar som finns tryckta pa
apparaten eller som lamnas i bruksanvisningen.

laktta bruksanvisningar:
Var noga med att iaktta alla skétsel- och bruksanvisningar.
Vatten och fukt:

Apparaten far inte anvandas i narheten fran vatten (t.ex.
badkar, tvatt- och handfat, simbssanger o.s.v.).

Luftvaxling:

Apparataen maste stallas upp sa att man garanteras en
oinskrankt luftvaxling. Den skall exempelvis inte stallas pa en
séng, en soffa eller pa nagot annat underlag dar luftspalterna
kan komma att téckas. Det samma galler for fast inmontering
t.ex. i en bokhylla eller ett skap dar obehindrad luftvaxling inte ar
sékerstalld.

Véarme:

Apparaten far stéllas upp nara varmekallor som t.ex. radiatorer,
oppen spis eller annan varmeavgivande utrustning ( inklusive
forstarkare).

Stromfoérsorjning:

Apparaten far endast anslutas till den pa apparaten eller i
bruksanvisningen angivna strémférsérjningen.
Jordning:

En odiskutabel jordanslutning skall vara garanterad.
Natkabel:

Natkabeln maste laggas ut sa att den inte kan skadas av
personer eller av féremal som skulle stéllas pa den. Var harvid
sarskilt observant pa kabel och stickkontakt, grenkontakter liksom
pa kabelutgangen ur ladan.

Rengéring:

Apparaten far endast rengéras som det rekommenderats av
tillverkaren.
Oanvand:

Kom i hag att dra ur natkontakten nar apparaten skall sta
oanvand nagon langre tid.

Frammande foremal eller vitska i de inre delarna:

Se noga till att inga foremal eller vatskor kan tranga in i
apparaten genom dess Oppningar.

Skador och reparationer:
Apparaten nmaste repareras av kvalificerad personal nar:

A Natkabeln eller stickkontakten har blivit skadad,

A frammande féoremal eller vatska har kommitin i apparatens
inre,

A apparaten har blivit utsatt for regn eller fukt,

A Apparaten inte fungerar som féreskrivet ller uppvisar nagon
tydlig avvikelse i funktion,

A apparaten har fallit i golvet eller nar héljet blivit skadat.

Underhall:

Allt underhall som skall utféras av anvandaren finns beskrivet
i bruksanvisningen. Underhallsarbeten som gar utéver det skall
endast utféras av kvalificerade reparatérer.




POWERPLAY PRO-XL HA4700/PR0O-8 HAS000

1. INLEDNING

Vi gratulerar! Med ditt kp av BEHRINGER POWERPLAY PRO
har du skaffat dig en hérlursférstarkare av high-end-toppklass.
Bada POWERPLAY PROs har tagits fram for att méta maximalt
stallda krav: i professionella inspelnings-, radio och tevestudios
liksom i produktion av cd-skivor och andra digitalprodukter. De
utvecklades med tanke pa referensfunktion, kvalitetsbedémning
av en slutmix eller som distributionsforstarkare for komfortabel
avspelning av playbacks i studion.

Balanserade in- och utgangar

BEHRINGER POWERPLAY PROs férfogar éver elektroniskt
servo-balanserade in- och utgangar. Den automatiskt arbetande
servofunktionen kénner av nar obalanserade kontakter ansluts
och staller om nominalnivan internt, sa att ingen nivaskillnad
mellan in- och utsignal upptréder (6 dB-korrigering).

I De foljande anvisningarna éar till fér att hjilpa dig att
bli bekant med apparatens kontrollelement, sa att
du lar kdnna alla funktioner. Nar du har last
bruksanvisningen noga ar det férnuftigt att spara
den for framtida behov.

1.1 Innan du bérjar

POWERPLAY PRO har férpackats omsorgsfullt hos tillverkaren
for att garantera en saker transport. Om kartongen trots det
skulle uppvisa skador, ska du omedelbart kontrollera om
apparaten har synliga skador.

¥ Vid eventuella skador ska du INTE skicka tillbaka
apparaten till oss, utan i stéllet ska du ovillkorligen
kontakta handlaren och transportféretaget. Annars
riskerar du att varje skadestandsansprak kan
komma att bli ogiltigt.

1.1.1 Tai drift

Se till att Iufttillférseln &r tillracklig och stall aldrig POWERPLAY
PRO pa ett slutsteg o.d. eller intill varmeelement sa att du ochviker
Overhettning.

I¥° Innan du nitansluter apparaten ska du kontrollera
att den &r installd for ratt spanningstillforsel:

Sakringshallaren intill natanslutningsuttaget uppvisar tre
triangelformade markeringar. Tva av markeringarna star mot
varandra. Din apparat ar installd fér den spanning som kan avlasas
bredvid dessa markeringar och kan andras med en 180°-vridnig
pa sakerhetshallaren. SE UPP: detta géller inte export-
modeller som t.ex. endast dr avsedda for en natspanning
pa 120 V!

5> Om du vill stdlla in apparaten pa en annan
natspanning, maste du sétta i en annan sakring.
Korrekt varde finner du i kapitlet “TEKNISKA DATA”.

5" Defekta sidkringar maste ovillkorligen bytas ut mot
sdkringar med samma varde! Korrekt varde finner
du i kapitlet “TEKNISKA DATA”.

Natanslutningen sker med den medféljande natkabeln med
standardkontakt. Den uppfyller alla nédvandiga sakerhetskrav.

IZ° GIém inte att alla apparater absolut maste vara
jordade. Med tanke pa din egen sdkerhet ska du
aldrig ta bort eller géra jordningen overksam,
varken pa apparat eller kabel.

1.1.2 Garanti

Ta dig tid att skicka in den fullstandigt ifyllda garantisedeln inom
14 dagar efter inkopsdatum, eftersom du annars gar miste om
den utvidgade garantin. Serienumret star pa apparatens
ovansida. Alternativt kan du anvanda online-registreringen pa
var hemsida (www.behringer.com).

1.2 Handboken

Den héar handboken ar uppbyggd sa att du ska fa en 6verblick
over apparatens kontrollelement och samtidigt far en ingaende
information om hur de anvénds. Fér att du snabbt ska fa inblick i
sammanhangen har vi fért samman kontrollelementen enligt deras
funktioner i olika grupper. Om du skulle vilja ha &nnu mer detaljerade
forklaringar, bér du besdéka var hemsida under
www.behringer.com. Dar finner du exempelvis férklaringar om
kontroller, forstarkare och effektapparater.

SEUPP!

I Vi vill pAminna om att héga ljudnivaer kan skada
dina 6ron och/eller dina hérlurar. Stéll alla OUTPUT
LEVEL-kontroller pa noll, innan du satter pa
apparaten.

2. KONTROLLELEMENT

| det har kapitlet behandlas de olika kontrollelementen hos din
POWERPLAY PRO. Alla kontroller och anslutningar forklaras
ingdende och samtidigt far du nyttiga anvisningar om hur de
anvands.

HAB8000 har atta sjalvstandiga slutsteg dar hérlurarna kan
anslutas, medan HA4700 har fyra. Det finns nagra
extrafunktioner som inte behandlas fér HA8000 av utrymmesskal.
Skillnaderna mellan de bada apparaterna tas upp explicit i den
kommande texten.

2.1 Fronten
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DIRECT IN-uttaget tar emot ytterligare stereokallor. Hos
HA4700 ar den signal som gar in via DIRECT IN likvardig
med MAIN-signalen. HA8000 har en separat DIRECT INPUT
(se Bild 2.3) for varje kanal. Hos den modellen avbryts
den inmatade MAIN-signalen automatiskt nar den har
ingangen belaggs.

MASTER LEVEL-kontrollen bestammer volymen fér den
insignal, som leds in éver baksidans MAIN INPUT eller
DIRECT IN-ingang.

HA8000 har tva level-kontroller (MAIN IN 1/
MAIN IN 2), sa att man kan ansluta tva separat reglerbara
insignaler. Med IN 1/IN 2-omkopplaren for
kanalsektionerna véljer du vilken signal som ska aterges
pa den aktuella kanalen.

] [2]
Bild 2.1: Ingangssteget
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INPUT LEVEL-displayen med 4 tecken ger besked om
ingangsnivan och visar den inom omradet fran -30 till 0 dB.
ON-LED ténds nér apparaten tas i drift. Bast signalkvalitet
far du nar ingangsnivan ar sag hog som mojligt utan att
ingangssteget 6verstyrs. Du har optimal utstyrning pa din
apparat nar clip-LED bara lyser vid de hdgsta signal-
topparna.
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Bild 2.2: Hérlurskanaler

OUTPUT LEVEL-displayen med 8 tecken informerar om
utgangsnivan for varje enskild kanal och visar de niom
omradet fran -30 till 0 dB. Nar clip-LED ténds ska du sanka
férstarkningen for den aktuella kanalen, eftersom det
annars uppstar distorsioner.

Med BASS-kontrollen (endast HA4700) kan du héja och
sanka laga frekvensandelar (+/-12 dB).

Med TREBLE-lontrollen (endast HA4700) kan du héja och
sénka hoga frekvensandelar (+/-12 dB).

Med L MUTE- bzw. R MUTE-omkopplaren kan du stalla
vénster eller hoger insignal tyst, for att kunna lyssna till
dem en i taget. (endast HA4700).

PHONES OUT-uttaget &r parallellkopplat med utgangen pa
baksidan och ger en lattatkomlig extra medlyssning
for de enskilda kanalerna. Den har funktionen ar speciellt
nyttig nér apparaten &ar fast installerad i ett rack.

Over AUX IN-ingangen kan ytterligare en MAIN IN-eller DIRECT
IN-signal mixas in (endast HA4700). Nar du vill anvanda den
har méjligheten fér en monosignal, rekommenderar vi att du
anvander ST./2-CH.-omkopplaren (laget 2-CH, intryckt) for att
kunna héra monosignalen i bada éronen.

Med ST./2-CH.-omkopplaren bestdammer du, om in-
signalerna ska hoéras i stereo (inte intryckt: ST.), eller om
den ska komma ut i mono (intryckt: 2-CH.). HA8000 har i
stéllet for ST./2-CH.-omkopplaren en MONO-omkopplare
[15], som du kan stélla om signalen till signalen mono med.

Med BALANCE-kontrollen (endast HA4700) bestammer du
insignalens stereobild, om inte AUX IN-ingangen till en
forstarkaresektion ar belagd. Om en signal ligger pa AUX IN,
sa anvander du BALANCE-kontrollen och stéller du in
niva férhallandet mellan MAIN IN- (eller DIRECT IN-) signalen
och AUX IN-signalen.

HAB8000 har ingen BALANCE-kontroll.

Med OUTPUT LEVEL-kontrollen bestdmmer du volymen i
hérlurarna foér varje enskilt slutsteg. Kontrollen reglerar
vanster och héger kanal samtidigt.

Med POWER-omkopplaren tar du POWERPLAY PRO i drift.
POWER-omkopplaren bor sta i lage “Av” (inte intryckt), nar
du natansluter apparaten.

Kom ihag: POWER-knappen skiljer inte apparaten
fullstandigt fran elnitet nar den slas ifran. Darfor
ska du dra ur stickkontakten ur uttaget nar du inte
ska anvdnda apparaten under nagon langre tid.

Med IN 1/IN 2-omkopplaren véljer du en av MAIN IN 1- eller
MAIN IN 2-insignalerna. Nar kanalens DIRECT INPUT ar
belagd, kan du enbart lyssna pa den signal som ligger dar
(endast HA8000).

Med MONO-omkopplaren intryckt (endast HA8000),
aterges signalen i mono. Sarskilt sangartister uppskattar
denna mdgjlighet eftersom en monosignal jamfért med en
hégupplést stereosignal verkar rumsakustiskt mindre
irriterande. Framfor allt i live-situationer underlattar en
monosignal orienteringen i rummet.

2.2 Baksidan

Natanslutningen sker med en /EC-standardkontakt. En lamplig
natkabel féljer med i leveransen.

SAKRINGSHALLARE/SPANNINGSVAL. Innan du ansluter
apparaten till elnatet, ska du kontrollera att den angidna
spanningen pa apparaten stammer 6verens med din lokala
natspanning. Nar du byter sakring ska du absolut anvénda
en av samma typ. Pa manga apparater kan sékringshallaren
stallas om mellan tva positioner fér 230 V eller 120 V. Kom
ihag: om du vill anvénda apparaten utanfér Europa med
120 V, maste en sakring med hogre varde sattas i.

HEADPHONE OUT-uttagen pa de enskilda slutstegen ar
ocksa till for anslutning av hérlurar (HA8000: PHONES
OUTPUT). HA4700 har tva extra hérlursanslutningar per
kanal pa baksidan, medan HA8000 har en.
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HA8000
Bild 2.3: Nétanslutning, sékringshallare och hérlursutgangar

HAB8000 har en separat DIRECT IN-anslutning for varje

slutsteg pa baksidan, dit olika insignaler kan ledas in. Nar
det uttaget belaggs tystnar bada MAIN IN-signalerna.

Det har ar MAIN OUT-utgangarna pa HA4700. De tillhérande
telejack- och XLR-uttagen ar parallellkopplade. Har kan du
forbinda ett valfritt antal horlursforstarkare med varandra,
for att fa anslutningmojligheter for ytterligare hérlurar.
HAB8000 har inga MAIN OUT-utgangar. Nar det behdvs kan
PHONES OUTPUT-utgangarna anvandas for att koppla in
flera apparater.

2. KONTROLLELEMENT
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Bild 2.4: MAIN IN- och MAIN OUT-anslutningar

MAIN IN-anslutningarna pa HA4700 &r balanserade 6,3
mm-telejack- och XLR-kontakter.

HA8000 har enbart telejackkontakter for MAIN INPUT 1
och MAIN INPUT 2.

3. ANVANDNINGAR

3.1 Anvdndning av MAIN IN-anslutningarna

Forbind en programkalla med baksidans MAIN IN-anslutningar
och dina hérlurar med en av utgangarna pa horlursforstarkaren.
Stall MASTER LEVEL- och BALANCE-kontrollerna (HA4700) i
mittlage. MASTER LEVEL-kontrollen anvands for att héja och séanka
volymen gemensamt for alla hérlurar, som tar emot éver MAIN-
ingangarna och/eller DIRECT IN-ingangen. Hos HA8000 &r detta
MAIN IN-kontrollerna 1 och 2, som ingangsniva for tva separata
insignaler kan bestémmas med. De individuella OUTPUT LEVEL-
kontrollerna har enbart till uppgift att reglera volymen for de
enskilda kanalerna.

3.2 AUX IN-ingangarna (endast HA4700)

| huvudsak har AUX IN-ingangarna till uppgift att mixa in en
ytterligare insignal i huvudsignalen och da regleras volym-
forhallandet mellan de bada kanalerna med den tillhérande
BALANCE-kontrollen.

Dérigenom gar det latt och bekvamt att realisera inspelning av
ett spar med sang in i en befintlig playback. Playback-signalen
leds in 6ver MAIN IN-ingangarna och den forférstarkta sang-
signalen laggs pa AUX IN. Den tillhérande BALANCE-kontrollen
stélls in sa att sangaren far ett perfekt volymférhallande mellan
playback och sang. Da anvands OUTPUT LEVEL-kontrollen for
att bestdmma den totala volymen.

i

ooﬁﬁooﬂb

i - = AUXIN 1
EURORACK UB2222FX-PRO
Mixerbord

Bild 3.1: Exempel pa en playback-anvéndning i studion

Vid sidan av att alla kanaler fors samman éver MAIN-ingangen
kan vart och ett av de fyra slutstegen anvéndas helt sjalvstandigt.
Dett sker ocksa med AUX IN-ingangarna i forbindelse med
BALANCE-kontrollerna. Om BALANCE-kontrollen star max till
vanster (“AUX”), tonas MAIN-signalen bort och AUX IN-signalen
leds till det aktuella slutsteget. Separat anvandning av enskilda
slutsteg ger dig nu méjligheten att stélla fyra individuella mixningar
till férfogande for fyra olika musiker.

4
ouT 1‘ OuT 2

AUXIN1TV Y I [ 7

Monitorvagar/subgruppsutgangar

OUT 3|ouT4
i

AUXIN 2
AUX N 3

EURORACK UB2222FX-PRO

Bild 3.2: Exempel pa en monitorinspelning pa scenen

3.3 Anvandning av DIRECT IN-anslutningen

Till vénster pa fronten finns DIRECT IN-kontakten hos HA4700
som du kan leda in musik till musikerna i en studio via en DAT-
eller CD-spelare. Pa baksidan har HA8000 en separat DIRECT IN-
anslutning for varje slutsteg. Nar de har anslutningarna tas i
ansprak pa HA8000 blir MAIN IN-signalen tyst. Ingangsvolymen
maste nu regleras externt. Pa sa satt har du mojlighet att anvanda
varje slutsteg fér en separat horlurssignal.

3.4 Monofunktionen

Fo6r vissa monitoranvandningar, sarskil i live-smmanhang, kan
ett stereoprogram ofta verka irriterande. Denna negativa effekt
marks sarskilt tydligt nar de tva kanalerna uppvisar stor separation
- d.v.s. skiljaktligt informationsinnehall, férbundet med kraftiga
volymskillnader. ST./2-CH.-omkopplaren (hos HA8000 MONO-
omkopplaren) medger sammankoppling av vanster och héger
kanal till en monosignal, utan att det behévs nagon “Y”-adapter
eller speciell kabel.

3.5 MUTE-funktionen (endast HA4700)

Om ST./2-CH.-omkopplaren &r intryckt, arbetar apparaten i mono.
Genom att man trycker pa en av de tva MUTE-omkopplarna sténgs
motsvarande insignal (vanster eller hoger ingang) tyst medan
den andra signalen kan héras pa BADA hérlursutgangarna
(vanster och hoger). Genom detta kan du lagga signalen fran tva
olika programmkallor pa vanster och héger ingang och lata det
ena eller det andra programmet blir hérbart - allt efter behov.

3.6 Anslutning av flera hérlurar

HA4700 har i allt tre hérlursanslutningar per slutsteg, och
HAB8000 férfogar éver tva. Darigenom kan flera hérlurar anslutas
santidigt till samma slutsteg, om inte minimi-anslutningimpedansen
pa 8 Ohm for slutsteget inte dverskrids. Hos HA8000 uppgar
minsta belastningsimpedansen per slutesteg till 100 Ohm.

5> Vid anslutning av tva hérlurer ska den enskilda
horlursimpedansen inte ligga under 16 Ohm och
vid anslutning av tre horlurar inte under 24 Ohm
(HA4700). For HA8000 boér impedansen for tva
anslutna hoérlurar inte ligga under 200 Ohm.

Eftersom slutstegen &ar temporéart skyddade mot kortslutning
leder underskridande av impedansvérdena inte till nagon skada
men det kan paverka kvaliteten pa arbetet genom effektminskning
och distorsioner.

3. ANVANDNINGAR
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4. AUDIOFORBINDELSER

Symmetriskt drift med XLR-kontakter

1 = Massa / skdrmning
2 = het (+)
3 =Kkallt (-)

Ingang Utgang

Pin 1 och Pin 3 maste hopkopplas vid asymmetriskt drift.

Bild 4.1: XLR-férbindelser

Asymmetriskt drift
med 6,3-mm-mono-jackkontakt
Skaft Spets
Dragavlastning Massa/skérmning Signal
Skaft
Spets

1l —

Bild 4.2: 6,3 mm-mono-jackkontakt

Symmetriskt drift
med 6,3-mm-stereo-jackkontakt

Skaft Spets

Dragavlastning Massa/skérmning Het (+)

Skaft Ring

Ring Kallt (-)
Spets ‘

Ring och skaft maste hopkopplasvid 6vergang
fran symmetriskt till asymmetriskt driftsatt.

Bild 4.3: 6,3 mm-stereo-jackkontakt

Horlursforbindelse / AUX IN &
DIRECT IN 6bver 6,3-mm-stereo-jackkontakt

Skaft Spets

Dragavlastning Massa/skdrmning Vénster signal
Skaft Ring
Ring Héger signal

Spets

T -
12 i_'Jﬂné

Bild 4.4: hérlurs-kontakt (stereo-telejack)

[° Var alltid noga med att bara lata sakkunniga
personer installera och skéta apparaten. De ska
vara tillrackligt jordanslutna under och efter
installationen, eftersom det annars kan uppsta
negativ inverkan pa apparatens driftsegenskaper
genom elektrostatiska urladdningar och liknande.

4. AUDIOFORBINDELSER
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5. TEKNISKA DATA

POWERPLAY PRO-XL HA4700 |

POWERPLAY PRO-8 HA8000

AUDIOINGANGAR

MAIN IN

HF-avstérda, servo-balanserade XLR-
och 6,3 mm-tele-jackanslutningar

HF-avstérda, servo-balanserade 6,3 mm-
tele-jackanslutningar

Impedans

40 kQ balanserad,
30 kQ obalanserad

40 kQ balanserad,
20 kQ obalanserad

Max. ing&ngsnivan

16 dBu balanserad och obalanserad

CMRR typiskt 40 dB, >55 dB @ 1 kHz
AUX IN 6,3 mm-tele-jackanslutningar, stereo -
Impedans 5 kQ -
Max. ing&ngsnivan +22 dBu -
DIRECT IN 6,3 mm-tele-jackanslutningar, stereo
Impedans 15 kQ
AUDIOUTGANGAR
MAIN OUT XLR- och 6,3 mm-telejackanslutning, )
balanserad
PHONES OUTPUT 6,3 mm-tele-jackanslutningar, stereo
SLUTSTEG

Max. uteffekt

+24 dBm (Anslutningimpedans 100 Q)
+21 dBm (Anslutningimpedans 8 Q)

+24 dBm (Anslutningimpedans 100 Q)

Min. Anslutningimpedans

8 Q

100 Q

SYSTEMDATA

Frekvensgang

10 Hz till 150 kHz, +/-3 dB

Signal-/brusférh.

22 Hz till 22 kHz

>90dB @ 0 dBu

Dynamikomfang

22 Hz till 22

kHz: 110 dB

Distorsion (THD)

0,006 % typ. @ +4 dBu, 1 kHz, férstarkning 1

FUNKTIONSKONTROLLER

Input Level

vari

abel

Balance per kanal

férhallandet mellan Aux- och Main-
signalen / férhallandet mellan véanster
och héger kanal

Output Level per kanal

vari

abel

Filterfrekvens 6 kHz,

Treble regleromrade +/- 12 dB i
Bass Filterfrekvens 200 Hz, )
regleromrade +/- 12 dB
FUNKTIONSOMKOPPLARE

Stereo/2-Channel

stéller om mellan stereomode och
2-kanalsmode

Main In 1/Main In 2

stéller om mellan
MAIN Input 1 och MAIN Input 2

stéller vanster signal mute for aktuell

Left Mute )
kanal
Right Mute staller héger signal mute fér aktuell kanal -
Mono - Omkoppling till mono fér aktuell kanal
DISPLAY
Input Level 4-teckens LED: -30/-12/0 dB/CLIP

Output Level

8-teckens LED: -30/-24/-18/-12/-6/-3/0 dB/CLIP
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POWERPLAY PRO-XL HA4700/PR0O-8 HA800O0

POWERPLAY PRO-XL HA4700 | POWERPLAY PRO-8 HA8000

STROMFORSORJNING

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
Europa/U.K./Australia 230 V~, 50 Hz
Japan 100 V~, 50 - 60 Hz
Generell exportmodell 120/230 V~, 50 - 60 Hz
Effektférbrukning 34 W 30W

100 - 120 V~: T630 mA H

Natspanning

Sékring
200-240V~: T315mAH
Néatanslutning Standardanslutning
MATT/VIKT
. ca. 44,5 mm x 482,6 mm x 217 mm
Matt
ca.1%"x19"x8 12"
Vikt ca. 2,3kg ca. 2,35 kg
ca. 5.08 Ibs ca. 5.19 Ibs

BEHRINGERSs arbetar oavbrutet pa att sdkra hégsta majliga kvalitet. Nédvandiga andringar féretas utan féregaende besked. Darfér kan faktiska
uppgifter och apparatens utseende komma att avvika fran framstélliningen har.
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